
PENGUMUMAN 
   

Sesuai dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 tahun 2022 tentang 

Pengembangan Standar Nasional Indonesia, bahwa terkait dengan mekanisme abolisi Standar 

Nasional Indonesia (SNI), perlu dilakukan publikasi SNI yang diusulkan untuk diabolisi melalui 

website selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan tanggapan. 

 

Penayangan dari tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024. 

 

Daftar SNI Komite Teknis 91-02, Kimia Bahan Konstruksi  

yang diusulkan untuk diabolisi 

 

(email PIC: meitiandari@bsn.go.id ; meira_rini@bsn.go.id ; dhikadwia@bsn.go.id) 

 

No Nomor SNI Judul SNI Alasan abolisi 

1. SNI 15-2530-1991 Metode pengujian kehalusan 

semen portland 

SNI ini sudah direvisi oleh Komtek 

91-02 melalui SNI 2049-5:2021, 

Semen portland – Bagian 5: 

Metode uji kehalusan semen 

hidraulis dengan menggunakan 

alat permeabilitas udara (ASTM 

C204–18, IDT). 

2. SNI 15-3355-1994 Dai bata merah pelapis SNI ini merupakan standar untuk 

salah satu sparepart mesin 

ekstruder keramik, sedangkan ubin 

keramik yang diproduksi secara 

ekstruksi di Indonesia sudah tidak 

ada. Sehingga SNI ini sudah tidak 

relevan. 

3. SNI 03-6027-1999 Genteng beton ijuk Produk genteng beton ijuk sudah 

tidak beredar di pasaran. 

4. SNI 03-6825-2002 Metode pengujian kekuatan tekan 

mortar semen portland untuk 

pekerjaan sipil 

SNI ini udah direvisi oleh Komtek 

91-02 melalui 2049-7:2022, Semen 

portland – Bagian 7: Metode uji 

kuat tekan mortar semen hidraulis 

(dengan menggunakan spesimen 

kubus ukuran 2 in. atau [50 mm]) 

(ASTM C109/C109M–21, IDT). 

5. SNI 03-6827-2002 Metode pengujian waktu ikat awal 

semen portland dengan 

menggunakan alat vicat untuk 

pekerjaan sipil. 

SNI ini sudah direvisi oleh Komtek 

91-02 melalui SNI 2049-8:2021, 

Semen portland – Bagian 8: 

Metode uji penentuan waktu 
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No Nomor SNI Judul SNI Alasan abolisi 

pengikatan semen hidraulis 

dengan jarum vicat (ASTM C191–

19, IDT). 

  



Daftar SNI Komite Teknis 91-05, Rakayasa Jalan dan Jembatan 

yang diusulkan untuk diabolisi 

 

e-mail PIC: dina.nf@bsn.go.id; meira.rini@bsn.go.id 

 

No Nomor SNI Judul SNI Alasan abolisi 

1. 03-1732-1989 Tebal perkerasan lentur jalan raya 

dengan metode analis komponen, 

Petunjuk pelaksanaan 

Sudah dicover di MDP 

(Manual Desain Perkerasan) 

2. 03-1967-1990 Metode pengujian batas cair tanah 

dengan alat Cassagrande 

Sudah ada revisi terbaru 

yaitu SNI 1967:2008, Cara uji 

penentuan batas cair tanah 

3. 03-2432-1991 Metode pengujian daktilitas bahan 

bahan aspal 

Sudah ada revisi terbaru 

yaitu SNI 2432:2011, Cara uji 

daktilitas aspal 

4. 03-2433-1991 Bahan aspal, Metode pengujian titik 

nyala dan titik bakar dengan cleveland 

open cup 

Sudah ada revisi terbaru 

yaitu SNI 2433:2011, Cara uji 

titik nyala dan titik bakar 

aspal dengan alat cleveland 

open cup 

5. 03-2434-1991 Aspal dan ter, Metode pengujian titik 

lembek 

Sudah ada revisi terbaru 

yaitu SNI 2434:2011, Cara uji 

titik lembek aspal dengan alat 

cincin dan bola (ring and ball) 

6. 03-2446-1991 Spesifikasi bangunan pengaman tepi 

jalan 

Karena sudah digantikan 

pada Permenhub Nomor 82 

Tahun 2018 dan perubahan 

di Permenhub Nomor 14 

Tahun 2021 

7. 03-2456-1991 Bahan aspal, Metode pengujian 

penetrasi 

Sudah ada SNI terbaru yaitu 

SNI 2456:2011, Cara uji 

penetrasi aspal 

8. 03-2489-1991 Metode pengujian campuran aspal 

dengan alat Marshall 

Sudah ada SNI terbaru yaitu 

SNI 2489:2018, Metode uji 

stabilitas dan pelelehan  

campuran beraspal panas  

dengan menggunakan alat 

Marshall 

9. 03-3424-1994 Tata cara perencanaan drainase 

permukaan jalan 

Sudah ada di Pedoman 

Desain Drainase Jalan nomor 

15/P/Bm/2021 
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No Nomor SNI Judul SNI Alasan abolisi 

10. 03-3426-1994 Tata cara survei kerataan permukaan 

perkerasan jalan dengan alat ukur 

kerataan Naasra 

Sudah ada SNI terbaru yaitu 

SNI 3426:2022, Cara survei 

ketidakrataan perkerasan 

jalan dengan alat tipe 

respons 

11. 03-3428-1994 Tata cara perencanaan teknik jembatan 

gantung untuk pejalan kaki 

Karena ada di Pedoman 

Perencanaan dan 

Pelaksanaan jembatan 

Gantung, namun SNI 

sebelumnya dijadikan 

lampiran pada SE 

02/SE/M/2010 

12. 03-3438-1994 Tata cara pembuatan rencana 

stabilisasi tanah dengan semen 

portland 

Telah terbit Pedoman 

Perencanaan Stabilitas 

Tanah dengan Bahan Serbuk 

Pengikat untuk Kontruksi 

Jalan, sesuai Surat Edaran 

No 11/SE/M/2010 

13. 03-4143-1994 Metode pengujian susut linier tanah Sudah terbit SNI 4143:2022, 

Metode uji susut linier tanah 

14. 03-4800-1998 Spesifikasi aspal cair penguapan cepat Sudah ada SNI terbaru yaitu 

SNI 4800:2011, Spesifikasi 

aspal cair tipe penguapan 

cepat. 

15. 03-4816-1998 Spesifikasi bantalan karet untuk 

perletakan jembatan 

Sudah ada SNI terbaru SNI 

3967:2013, Spesifikasi dan 

metode uji bantalan karet  

(elastomer) untuk perletakan 

jembatan. 

  



Daftar SNI Komite Teknis 91-06, Pekerjaan Teknik Sipil dan Bangunan Gedung 

yang diusulkan untuk diabolisi 

 

e-mail PIC: dhikadwia@bsn.go.id 

 

No Nomor SNI Judul SNI Alasan abolisi 

1.  SNI 03-2407-1991 Pengecatan kayu untuk rumah dan 

gedung, Tata cara 

1. Irisan Komite Teknis 79-02, 

Struktur Kayu 

2. Update SNI 2407:2008, Tata 

cara pengecatan kayu untuk 

rumah dan gedung 

3.  SNI 03-2407-2002  Tata cara pengecatan kayu untuk 

rumah dan  

gedung  

1. Irisan Komite Teknis 79-02, 

Struktur Kayu 

2. Update SNI 2407:2008, Tata 

cara pengecatan kayu untuk 

rumah dan gedung 

4.  SNI 03-1726-1989  Ketahanan gempa untuk rumah dan 

gedung,  Pedoman perencanaan  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

1726:2019, Tata cara 

perencanaan ketahanan gempa 

untuk struktur bangunan gedung 

dan nongedung 

5.  SNI 03-1727-1989  Pembebanan untuk rumah dan 

gedung, Pedoman perencanaan  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

1727:2020, Beban desain 

minimum dan kriteria terkait 

untuk bangunan gedung dan 

struktur lain 

6.  SNI 03-1728-1989  Bangunan gedung, Pedoman 

mendirikan  

Proses legalisasi SE DJCK 

tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Persetujuan 

Bangunan Gedung  

7.  SNI 03-1729-1989  Bangunan baja untuk gedung, 

Pedoman perencanaan  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

1729:2020, Spesifikasi untuk 

bangunan gedung baja 

struktural (ANSI/AISC 360-16, 

IDT) 

8.  SNI 03-1730-1989  Gedung Sekolah Menengah Umum, 

Pedoman  perencanaan  

1. Sudah terdapat SNI terbaru 

SNI 03-1730-2002  

2. Sudah ada SE DJCK 47 

Tahun 2020 yang sedang 

direvisi dan ditingkatkan 

menjadi Permen PUPR  
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No Nomor SNI Judul SNI Alasan abolisi 

9.  SNI 03-2404-1991  Tata cara pencegahan serangan 

rayap pada bangunan rumah dan 

gedung dengan termitisida  

Irisan Komite Teknis 79-02, 

Struktur Kayu dan sudah ada 

versi 2015  

10.  SNI 03-2405-1991  Tata cara penanggulangan rayap 

pada bangunan rumah dan gedung 

dengan termitisida  

Irisan Komite Teknis 79-02, 

Struktur Kayu dan sudah ada 

versi 2015  

11.  SNI 03-2458-1991  Campuran beton segar, Metode 

pengambilan contoh  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

2458:2018, Tata cara 

pengambilan sampel campuran 

beton segar (ASTM 

C172/C172M-17, IDT) 

12.  SNI 03-2460-1991  Abu terbang sebagai bahan 

tambahan untuk campuran beton, 

Spesifikasi  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

2460:2014, Spesifikasi abu 

terbang batubara dan pozolan 

alam mentah atau yang telah 

dikalsinasi untuk digunakan 

dalam beton (ASTM C618-08a, 

IDT) 

13.  SNI 03-2491-1991  Metode pengujian kuat tarik - belah 

beton  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

2491:2014, Metode uji kekuatan 

tarik belah spesimen beton 

silinder (ASTM C496/C496M-04, 

IDT) 

14.  SNI 03-2496-1991  Bahan tambahan pembentuk 

gelembung udara untuk beton, 

Spesifikasi  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

2496:2018, Spesifikasi bahan 

tambahan pembentuk 

gelembung udara untuk beton 

15.  SNI 07-2529-1991  Metode pengujian kuat tarik baja 

beton  

Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 8389-2017, Cara uji tarik 

logam (Dirumuskan oleh Komite 

Teknis 77-01 Logam, baja dan 

produk baja)  

16.  SNI 03-2461-1991  Agregat ringan untuk beton 

struktural, Spesifikasi  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

2461:2018  

17.  SNI 03-2816-1992  Metode pengujian kotoran organik 

dalam pasir untuk campuran mortar 

atau beton  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

2816:2014, Spesifikasi agregat 

ringan untuk beton struktural 

18.  SNI 03-2847-1992  Tata cara penghitungan struktur 

beton untuk bangunan gedung  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

2847:2019, Persyaratan beton 

struktural untuk bangunan 

gedung dan penjelasan (ACI 



No Nomor SNI Judul SNI Alasan abolisi 

318M-14 dan ACI 318RM-14, 

MOD) 

19.  SNI 03-3421-1994  Beton isolasi ringan, Metode 

pengujian kuat tekan di lapangan  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

3421:2018, Cara uji kuat tekan 

beton ringan isolasi 

20.  SNI 03-3402-1994  Metode pengujian berat isi beton 

ringan struktural  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

3402:2018, Cara uji berat isi 

beton ringan  

21.  SNI 03-3403-1994  Metode pengujian kuat tekan beton 

inti pemboran  

Mengacu SNI 1974:2023, 

Metode uji untuk kekuatan tekan 

beton spesimen silinder 

(ASTM C39-20, IDT) 

22.  SNI 03-4154-1996  Metode pengujian kuat lentur beton 

dengan balok uji sederhana yang 

dibebani terpusat langsung  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

4154:2014, Metode uji kekuatan 

lentur beton (menggunakan 

balok sederhana dengan beban 

terpusat di tengah bentang) 

(ASTM C293/C293M-10, IDT) 

23.  SNI 03-4156-1996  Metode pengujian bliding dari beton 

segar  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

4156:2008, Cara uji bliding dari 

beton segar. 

24.  SNI 03-4430-1997  Metode pengujian kuat tekan elemen 

struktur beton dengan alat palu beton 

tipe N dan NR  

 

25.  SNI 03-4433-1997  Spesifikasi beton siap pakai  Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 4433:2016, Spesifikasi 

beton segar siap pakai (ASTM 

C94/C94M-14, IDT) 

26.  SNI 03-4806-1998  Metode pengujian kadar semen 

portland dalam beton segar dengan 

cara titrasi volumetri  

1. Standar acuan ASTM 

C1078-92 sudah withdrawn  

2. Metode pengujian sudah 

tidak digunakan  

27.  SNI 03-4807-1998  Metode pengujian untuk menentukan 

suhu beton segar semen portland  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

4807:2015, Metode uji 

pengukuran temperatur beton 

segar campuran semen hidraulis 

(ASTM C1064/C1064M-08, IDT) 

28.  SNI 03-4811-1998  Metode pengujian rangkak pada 

beton yang tertekan  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

4811:2016, Metode uji rangkak 

untuk beton yang tertekan 

(ASTM C512/C512M-10, IDT) 



No Nomor SNI Judul SNI Alasan abolisi 

29.  SNI 03-4802-1998  Metode kecepatan pulsa melalui 

beton  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

ASTM C597:2012, Metode uji 

kecepatan rambat gelombang 

melalui beton (ASTM C597-02, 

IDT)  

30.  SNI 03-4810-1998  Metode pembuatan dan perawatan 

benda uji beton di lapangan  

Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 4810:2013, Tata cara 

pembuatan dan perawatan 

spesimen uji beton di lapangan  

31.  SNI 03-2834-2000  Tata cara pembuatan rencana 

campuran beton normal  

1. Direvisi oleh SNI 7656:2012, 

Tata cara pemilihan 

campuran untuk beton 

normal, beton berat dan 

beton massa  

2. Konfirmasi ke komtek 91-05  

32.  SNI 03-6369-2000  Tata cara pembuatan benda uji 

silinder beton  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

6369:2008, Tata cara 

pembuatan kaping untuk benda 

uji silinder beton 

33.  SNI 03-6385-2000  Spesifikasi terak besi tanur tinggi 

granular untuk digunakan dalam 

beton dan mortar  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

6385:2016, Spesifikasi semen 

slag untuk digunakan dalam 

beton dan mortar (ASTM C989-

10, IDT) 

34.  SNI 03-6430.1-

2000  

Metode pengujian kuat tekan graut 

untuk beton dengan agregat praletak 

di laboratorium  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

6430.1:2018, Metode uji 

kekuatan tekan graut untuk 

beton agregat praletak di 

laboratorium (ASTM C942–10, 

IDT)  

35.  SNI 03-6430.3-

2000  

Metode pengujian ekspansi dan 

bliding campuran graut segar untuk 

beton dengan agregat praletak di 

laboratorium  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

6430.3:2018, Metode uji 

ekspansi dan bliding campuran 

graut segar untuk beton agregat 

praletak di laboratorium (ASTM 

C940-10a, IDT) 

36.  SNI 03-6431-2000  Metode pengujian waktu alir beton 

berserat dengan kerucut uji slump 

yang dibalik  

1. ASTM C995-01 Standard 

Test Method for Time of 

Flow of Fiber-Reinforced 

Concrete Through Inverted 



No Nomor SNI Judul SNI Alasan abolisi 

Slump Cone (Withdrawn 

2008)  

2. Terbit SNI di Komtek 91-02 

yaitu SNI 2049-7:2022 

Semen portland – Bagian 7: 

Metode uji kuat tekan mortar 

semen hidraulis (dengan 

menggunakan spesimen 

kubus ukuran 2 in. atau [50 

mm]) (ASTM C109/C109M–

21, IDT)  

37.  SNI 03-6468-2000  Tata cara perencanaan campuran 

beton berkekuatan tinggi dengan 

semen portland dan abu terbang  

sudah diupdate dengan SNI 

6468:2023, Panduan untuk 

pemilihan proporsi beton 

berkekuatan tinggi 

menggunakan semen portland 

dan material sementisius lainnya 

(ACI 211.4R-08, IDT)  

38.  SNI 03-2461-2002  Spesifikasi agregat ringan untuk 

beton ringan struktural  

Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 2461:2018, Spesifikasi 

agregat ringan untuk beton 

struktural (ASTM C330/C330M-

14, IDT) 

39.  SNI 03-1726-2002  Spesifikasi agregat ringan untuk 

beton ringan struktural  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

1726:2019, Tata cara 

perencanaan ketahanan gempa 

untuk struktur bangunan gedung 

dan nongedung 

40.  SNI 03-1729-2002  Tata cara perencanaan struktur baja 

untuk bangunan gedung  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

1729:2020, Spesifikasi untuk 

bangunan gedung baja 

struktural (ANSI/AISC 360-16, 

IDT) 

41.  SNI 03-1730-2002  Tata cara perencanaan gedung 

sekolah menengah umum  

SE DJCK Nomor 47 Tahun 

2020, SE direvisi dan 

ditingkatkan jadi Permen PUPR  

42.  SNI 03-2492-2002  Metode pengambilan dan pengujian 

beton inti  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

2492:2018, Metode 

pengambilan dan pengujian inti 

beton hasil pemboran dan balok 



No Nomor SNI Judul SNI Alasan abolisi 

beton hasil pemotongan (ASTM 

C42/C42M-13, IDT) 

43.  SNI 03-6764-2002  Spesifikasi baja struktural  Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

6764:2016, Spesifikasi baja 

karbon struktural (ASTM A36 / 

A36M-12, IDT) 

44.  SNI 03-6808-2002  Metode pengujian kekentalan graut 

untuk beton agregat praletak 

(metode pengujian corong alir)  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

6808:2018, Metode uji flow graut 

untuk beton agregat praletak 

(metode kerucut alir) (ASTM 

C939 – 10, IDT) 

45.  SNI 03-6809-2002  Tata cara estimasi kekuatan beton 

dengan metode maturity  

Sudah terdapat SNI terbaru SNI 

6809:2014, Tata cara 

mengestimasi kekuatan beton 

dengan metode maturitas 

(ASTM C1074 - 11, IDT) 

46.  SNI 03-6813-2002  Tata cara pembuatan silinder dan 

prisma uji untuk menentukan 

kekuatan dan densitas beton agregat 

praletak di laboratorium  

Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 6813:2018, Tata cara 

pembuatan silinder dan prisma 

uji untuk menentukan kekuatan 

dan densitas beton agregat  

praletak di laboratorium  

(ASTM C943 – 10, IDT) 

47.  SNI 03-6818-2002  Spesifikasi bahan kering bersifat 

semen, cepat mengeras, dalam 

kemasan untuk perbaikan beton  

Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 6818:2013, Spesifikasi 

bahan bersifat semen dalam 

kemasan, kering dan cepat 

mengeras untuk perbaikan 

beton 

48.  SNI 03-6863-2002  Metode pengambilan contoh dan 

pengujian abu terbang atau pozolan 

alam sebagai mineral pencampur 

dalam beton semen portland  

Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 6863:2018, Metode uji 

pengambilan sampel dan 

pengujian abu terbang atau 

pozolan alam untuk digunakan 

dalam beton semen Portland 

(ASTM C311-11a, IDT) 

49.  SNI 03-6880-2002  Spesifikasi beton struktural  Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 6880:2016, Spesifikasi 

beton struktural 

50.  SNI 03-6882-2002  Spesifikasi mortar untuk pekerjaan 

pasangan  

Sudah terdapat SNI terbaru  



No Nomor SNI Judul SNI Alasan abolisi 

SNI 6882:2014, Spesifikasi 

mortar untuk pekerjaan unit 

pasangan (ASTM C270 – 10, 

IDT) 

51.  SNI 03-6821-2002  Spesifikasi agregat ringan untuk bata 

beton pasangan dinding (ASTM 

C331/C331M-14, IDT)  

Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 6821:2018, Spesifikasi 

agregat ringan untuk bata beton 

pasangan dinding (ASTM 

C331/C331M-14, IDT) 

52.  SNI 03-6969-2003  Metode pengujian untuk pengukuran 

panjang beton inti hasil pengeboran  

Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 6969:2023, Metode uji 

untuk pengukuran ketebalan 

elemen beton menggunakan 

beton inti hasil pengeboran 

(ASTM C174M-17, IDT) 

53.  SNI 03-7832-2017  Analisis Harga Satuan Pekerjaan 

Beton Pracetak Insitu Untuk 

Konstruksi Bangunan Gedung  

SE Dirjen Bina Konstruksi No.73 

Tahun 2023  

 

54.  SNI 03-7832-2012  

 

Tata cara perhitungan harga satuan 

pekerjaan beton pracetak untuk 

konstruksi bangunan gedung  

Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 7832:2017, Analisis harga 

satuan pekerjaan beton 

pracetak insitu untuk konstruksi 

bangunan gedung. 

55.  SNI 03-1727-2013  Beban minimum untuk perancangan 

bangunan gedung dan struktur lain  

Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 1727:2023, Beban minimum 

untuk perancangan bangunan 

gedung dan struktur lain 

56.  SNI 03-2847-2013  Persyaratan beton struktural untuk 

bangunan gedung  

Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 2847:2019, Persyaratan 

beton struktural untuk bangunan  

gedung dan penjelasan (ACI 

318M-14 dan ACI 318RM-14, 

MOD) 

57.  SNI 03-7972-2013  Sambungan terprakualifikasi untuk 

rangka momen khusus dan 

menengah baja pada aplikasi seismik  

Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 7972:2020, Sambungan 

terprakualifikasi untuk rangka 

momen khusus dan menengah 

baja pada aplikasi seismik 

(ANSI/AISC 358-16, IDT) 

58.  SNI 03-7974-2013  Spesifikasi air pencampur yang 

digunakan dalam produksi beton 

Sudah terdapat SNI terbaru  



No Nomor SNI Judul SNI Alasan abolisi 

semen hidraulis (ASTM C1602-06, 

IDT)  

SNI 7974:2018, Spesifikasi air 

pencampur untuk produksi 

beton semen hidraulis (ASTM 

C1602/C1602M-12, IDT) 

59.  SNI 03-4810-2013  Tata cara pembuatan dan perawatan 

spesimen uji beton di lapangan 

(ASTM C31-10, IDT)  

Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 4810:2018, Tata cara 

pembuatan dan perawatan 

spesimen uji beton di lapangan 

(ASTM C31/C31M-17, IDT) 

60.  SNI 03-2461-2014  Spesifikasi agregat ringan untuk 

beton struktural (ASTM 

C330/C330M-09, IDT)  

Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 2461:2018, Spesifikasi 

agregat ringan untuk beton 

struktural  

(ASTM C330/C330M-14, IDT)  

61.  SNI 03-1729-2015  Spesifikasi untuk bangunan gedung 

baja struktural  

Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 1729:2020, Spesifikasi 

untuk bangunan gedung baja 

struktural (ANSI/AISC 360-16, 

IDT) 

62.  SNI 03-6451-2015  Metode uji kuat lentur adukan semen 

hidraulik  

Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 6451:2018, Metode uji 

kekuatan lentur mortar semen 

hidraulis (ASTM C348-14, IDT) 

63.  SNI 03-7860-2015  Ketentuan seismik untuk struktur 

baja bangunan gedung (ANSI/AISC 

341-10, IDT)  

Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 7860:2020, Ketentuan 

seismik untuk bangunan gedung 

baja struktural (ANSI/AISC 341-

16, IDT) 

64.  SNI 03-8369-2016  Pelaksanaan bangunan gedung dan 

jembatan baja (AISC 303-10, IDT) 

Sudah terdapat SNI terbaru  

SNI 8369:2020, Praktik baku 

bangunan gedung dan jembatan 

baja (ANSI/AISC 303-16, IDT)  

  



Daftar SNI Komite Teknis 91-07, Sarana dan Prasarana Penyehatan Lingkungan 

Permukiman dan Perumahan yang diusulkan untuk diabolisi 

 

e-mail PIC: meitiandari@bsn.go.id 

 

No Nomor SNI Judul SNI Alasan abolisi 

1. SNI 19-2454-2002 Tata cara teknik operasional 

pengelolaan sampah perkotaan 

Update SNI 8632:2018, Tata 

cara perencanaan teknik 

operasional pengelolaan 

sampah perkotaan 

2. SNI 06-2459-2002 Spesifikasi sumur resapan air hujan 

untuk lahan pekarangan 

Update SNI 8456:2017, 

Sumur dan parit resapan air 

hujan 

3. SNI 19-3983-1995 Spesifikasi timbulan sampah untuk kota 

kecil dan sedang di indonesia 

Update SNI 8632:2018, Tata 

cara perencanaan teknik 

operasional pengelolaan 

sampah perkotaan 

4. SNI 03-6373-2000 Tata cara pemilihan dan pemasangan 

ven pada sistem plambing 

Update SNI 8153:2015, 

Sistem plambing pada 

bangunan gedung 

5. SNI 03-6379-2000 Spesifikasi dan tata cara pemasangan 

perangkap bau 

Update SNI 8153:2015, 

Sistem plambing pada 

bangunan gedung  

6. SNI 19-6409-2000 Tata cara pengambilan contoh limbah 

tanpa pemadatan dari truk 

Metode ini tidak digunakan di 

Indonesia. 

7. SNI 19-6411-2000 Tata cara pencatatan pemeliharaan 

keselamatan dan kesehatan kerja pada 

fasilitas pengolahan sampah 

Sudah ada Peraturan terbaru 

mengenai SMKK. 

8. SNI 19-6466-2000 Tata cara evaluasi lapangan untuk 

sistem peresapan pembuangan air 

limbah RT 

Jika sudah dilakukan revisi 

SNI 2398:2017, Tata cara 

perencanaan tangki septik 

dengan pengolahan lanjutan 

(sumur resapan, bidang 

resapan, up flow filter, kolam 

sanita) 

9. SNI 03-6481-2000 Sistem plambing Update SNI 8153:2015, 

Sistem plambing pada 

bangunan gedung 

10. SNI 6774:2008 Perencanaan unit paket instalasi 

pengolahan air 

Update SNI 6774:2023, 

Perencanaan unit paket 

instalasi pengolahan air 
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11. SNI 19-6776-2002 Tata cara pengoperasian dan 

pemeliharaan unit paket instalasi 

penjernihan air 

Redundan dengan SNI 

6775:2008, Tata cara 

pengoperasian dan 

pemeliharaan unit paket 

Instalasi Pengolahan Air 

12. SNI 03-6966-2003 Spesifikasi saluran air huijan pracetak 

berlubang untuk lingkungan 

permukiman 

Update SNI 8456:2017, 

Sumur dan parit resapan air 

hujan 

13. SNI 03-7065-2005 Tata cara perencanaan sistem 

plambing 

Sudah diterbitkan SNI 

terbarunya yaitu SNI 

8153:2015, Sistem plambing 

pada bangunan gedung 

14. SNI 03-2453-2002 Tata cara perencanaan sumur resapan 

air hujan untuk lahan pekarangan 

Sudah diterbitkan SNI terbaru 

yaitu SNI 8456:2017, Sumur 

dan parit resapan air hujan 

  



Daftar SNI Komite Teknis 91-08, Perencanaan desain bangunan dan kawasan 

permukiman 

yang diusulkan untuk diabolisi 

 

e-mail PIC: dhikadwia@bsn.go.id; dina.nf@bsn.go.id; 

 

No Nomor SNI Judul SNI Alasan abolisi 

1. SNI 19-6457-2000 Metode dasar pengukuran tubuh 

manusia untuk rancangan teknologi 

SNI yang terkait dengan 

metode pengukuran 

cenderung tidak banyak 

dibutuhkan dimana 

masyarakat lebih 

membutuhkan 

angka/ukurannya saja. 
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Daftar SNI Komite Teknis 91-09, Perencanaan Sains Bangunan Gedung 

yang diusulkan untuk diabolisi 

 

e-mail PIC: meira_rini@bsn.go.id; meitiandari@bsn.go.id;  

 

No Nomor SNI Judul SNI Alasan abolisi 

1. SNI 03-1735-1989 Bangunan dan lingkungan untuk 

pencegahan bahaya kebakaran pada 

bangunan rumah dan gedung, petunjuk 

perencanaan 

1. Sudah terbit SNI 03-

1735-2000, Tata cara 

perencanaan akses 

bangunan dan akses 

lingkungan untuk 

pencegahan bahaya 

kebakaran pada 

bangunan gedung 

2. SNI 03-1745-1989 Sistem hidran untuk pencegahan 

bahaya kebakaran pada bangunan 

rumah dan gedung, panduan 

pemasangan 

1. Sudah terbit SNI 03-

1745-2000, Tata cara 

perencanaan dan 

pemasangan sistem pipa 

tegak dan slang untuk 

pencegahan bahaya 

kebakaran pada 

bangunan gedung 

2. Tindak lanjut revisi SNI 

03-1745-2000 dengan 

acuan NFPA 14:2024. 

3. SNI 03-1746-1989 Alat bantu evakuasi untuk pencegahan 

bahaya kebakaran pada bangunan 

rumah dan gedung, Panduan 

pemasangan 

1. Sudah terbit SNI 03-

1746-2000, Tata cara 

perencanaan dan 

pemasangan sarana jalan 

keluar untuk 

penyelamatan terhadap 

bahaya kebakaran pada 

bangunan gedung 

2. Tindak lanjut revisi SNI 

03-1746-2000 dengan 

acuan NFPA 101, 2024. 

4. SNI 03-2396-1991 Penerangan alami siang hari untuk 

rumah dan Gedung, Tata cara 

perancangan 

1. Sudah terbit SNI 03-

2396-2001, Tata cara 

perancangan sistem 

pencahayaan alami pada 

bangunan gedung 
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2. Tindak lanjut revisi SNI 

03-2396-2001 untuk 

PNPS 2024.  

5. SNI 03-3985-1995 Tata cara perencanaan, pemasangan 

sistem deteksi dan alarm kebakaran 

untuk pencegahan bahaya kebakaran 

pada bangunan rumah dan gedung 

1. Sudah terbit SNI 03-

3985-2000, Tata cara 

perencanaan, 

pemasangan dan 

pengujian sistem deteksi 

dan alarm kebakaran 

untuk pencegahan 

bahaya kebakaran pada 

bangunan gedung 

2. Tindak lanjut revisi SNI 

03-3985-2000 dengan 

acuan NFPA, 2022  

6 SNI 03-3989-1995 Instalasi sprinkler otomatik 1. Sudah terbit SNI 03-

3989-2000, Tata cara 

perencanaan dan 

pemasangan sistem 

springkler otomatis untuk 

pencegahan bahaya 

kebakaran pada 

bangunan gedung 

2. Tindak lanjut revisi SNI 

03-3989-2000 untuk 

PNPS 2024 dengan 

acuan FMDS. 

 

 


